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Application
Température & Guide d’activité

Utilisation

Important! La certification de ce produit est valide seulement 
si porté en complément des pantalons assortis & certifiés.
Avant de porter cet EPI, assurez-vous SVP d’avoir lu en détail le guide 
d’utilisation, en ce qui concerne les températures recommandées et les 
autres conseils d’utilisation.

Certification

Ambiant Froid négatif

 0°C

Froid positif

-50°C +5°C

Activité modérée/Cariste
Activité intensive 
/Préparateur

Col polaire montant  •  OptiZip-Zip nylon N.8 conforme à la norme BS3084  •  Taille élastique  •  Poignets élastiqués

Tailles: XS - 5XL   |  Réf: X12J   

Une protection thermique idéale pour de nombreuses 
tâches en environnement frais, en froid ambiant et dans les 
entrepôts non chauffés.

BLOUSON X12J
Un blouson  polyvalent combinant résistance et légèreté pour le travail par froid positif

Chaleur
Équipé d’une couche de 170 g de matelassage 

réalisé en fibres creuses liées à la résine, offrant 
un excellent confort par son pouvoir isolant.

Légèreté & flexibilité 
 Le poids de cette veste est de 796 g grâce à sa 
conception en tissus performants combinés à 

une doublure flottante, qui assurent une grande 
liberté de mouvement.

Durabilité
Tissu extérieur HTTY Rip Stop 
pour une durabilité maximale.

À porter en complément de la 
référence X12T

EN 342 2017
0,381(B),2,X

EPI CAT: II Certifiée jusqu’à:  
 -50°C

Niveau de performance, 
activité en mouvement 

Perméabilité à l’air

Perméabilité 
à l’eau 


