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Application
Température & Guide d’activité

Ambiant Froid positif Froid négatif

 0°C -50°C +5°C

Utilisation Certification

Activité modérée/CaristeActivité intensive/
Préparateur

• Conformes aux normes de Santé & Sécurité • Paume en fibres d’aramide renforcée pour une résistance à l’usure accrue 
• Poids: 190g • Paume en tissu Kevlar & patch en cuir sur la paume • Bande cuir  protège-phalanges

Tailles: XS -2XL   |   Réf: FG690C   |  Conditionnement : Sachet (1) Carton (60)

Équipé d’une paume en kevlar extrêmement durable et 
offrant une excellente dextérité, ce modèle pour température 
négative est l’aboutissement d’une collaboration avec les 
opérateurs effectuant de la préparation et du filmage intensif.

Protection thermique 
L’isolant synthétique Clo Insulation combine 
confort et protection thermique. Un excellent 
rapport poids-chaleur, idéal pour des gants 

Grand froid spécial préparation.

Durabilité 
Conçus avec notre tissu Endurance en 

Kevlar imperméable, notre technologie UG 
grips et une double épaisseur de cuir sur la 
paume, ces gants sont jusqu’à quatre fois 
plus résistants que des gants frigoristes 

standards en cuir.

Grip 
Les empiècements UG Grip situés sur 
l’extrémité des doigts garantissent des 

performances optimales lors de la manutention 
de cartons ou de surfaces glissantes, ainsi que 
pour les tâches nécessitant plus de dextérité 

comme l’écriture.

GANTS GRAND FROID 690
Des gants de travail antifroid qui vous offrent une résistance à l’usure hors pair en conditions extrêmes! Le gant FG690 garantit 

longévité, dextérité et chaleur inégalées grâce à ses caractéristiques techniques uniques
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